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弊社が代理店になっている優れもの３商品です。この中で「防錆・防蝕・ 
耐候」に優れた「ジェットプロテクター」が人気商品になっています。現場で 
カンタンにスプレーが出来る手軽さ、この特性を活かして個人のBMXなど 
に使われています。耐候性に優れていますので、直射日光に晒されてい 
る製品に応用されて喜ばれています。もちろん、防錆・防蝕で製品に使用 
するのが本筋ですが、お客様の発想力に驚いています。     出野 

「一液性」のスグレものシリーズ 

「知恵の経営報告書２０１２」実践モデル企業 

【用途】 
・配管フランジ部等接合面のシール 
・ダクト接合部のシール 
・壁・床などの目地シール 
・その他耐熱、耐薬品性が必要な設備、装置内部な 
 どのシール、補修等 
・シリコン材使用不可のシール剤としての代替 

カートリッジ 

チューブ 

エイトシール Ｒ ＨＶＦ-１ 
【特長】 
・耐性に優れたフッ素ゴムを主原料とした製品 
・フッ素ゴムを使用するので、高度な電気絶縁性（１０   Ω・ｃｍ）を示す 
・原材料にシリコン化合物は使用していない 
・低分子シロキサン（Ｄ ～Ｄ ）は不検出の製品 
・ＲｏＨＳ指令適合（対象物質：定量下限以下） 
・ＥＬＶ指令適合（対象物質：定量下限以下） 
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※１：５ｐｐｍ（検出下限）以下 

精密機器 
（半導体や電子部品等） 
などに悪影響を与える 
シロキサンガスが検出 
されないコーキング剤 

Ｆ-２００ＳＩ 

太平化成 

ステンレスのカジリ・焼付防止剤 

・スプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤 

・低磨耗性でステンレス製の継手や 

 ボルト・ ナットなどのカジリ防止、 

 焼付防止 

・グリスタイプでないので油を嫌う 

 場所に最適 

３００ｍℓ （スプレー缶） 

防錆・防食・耐候性に優れたフッ素樹脂スプレー 

【用途例】 

１．各種金属部分の防錆・防食 

２．各種プラスチック・ ゴム等の 

  劣化防止 

３．酸性雨及び沿岸部の 

  塩害対策 

４．看板・ラベル・銘板の色あせ 

  防止 

５．各種塗料の 

  上塗り 

【特長】 

１．塗膜は無色透明 

 （グレー色もあり） 

２．優れた密着力 

３．耐候性に優れ、 

  下地の色あせ防止 

４．気密性が高く、 

 優れた防錆・防食効果 

 を保持 

エイトルーブ ジェットプロテクター 

３００ｍℓ （スプレー缶） 
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